
Anforderungen an IMDS/CAMDS-Einträge  
 

Doku-No.: 3242 - A 

  

Erstellt / Created: Daniel Flad   

 

Nachfolgend wird beschrieben, welche Anforderungen/Vorgaben für die Erstellung von 
IMDS/CAMDS-Einträgen angewendet werden müssen, um diese an MinebeaMitsumi 
Technology Center Europe GmbH übermitteln zu können. Abweichende Einträge können 
zu Verzögerungen und Ablehnungen führen. 
 
IMDS Company-ID: 35377  
CAMDS Company.ID: CA_3_46174 
 
 
Anforderungen an die Materialdeklaration: 
 

1. Als Teilebezeichnung wird die MTCE-Vorgabe verwendet, es dürfen keine 
Handelsnamen verwendet werden 

 
2. Bei übermittelten Werkstoffen muss darauf geachtet werden das die korrekte 

Klassifizierung gewählt wird (z.B. keine deaktivierten Klassifizierungen) 
 

3. Werkstoffnamen müssen zur verwendenden Klassifizierung passen, z.B. 
Klassifizierung 6.2 muss Stichworte wie z.B. Kleber enthalten 
 

4. Werkstoffnamen dürfen nicht den Handelsnamen entsprechen, es müssen 
genormte Werkstoffnamen verwendet werden 
 

5. Falls Werkstoff-Datensätze von IMDS/CAMDS-Committee vorhanden sind, sollen 
diese und nicht selbsterstellte Datensätze verwendet werden 
 

6. Die Frage bezüglich Rezyklaten muss wahrheitsgemäß beantwortet werden 
 

7. Falls vorhanden müssen anzuwendende Normen angegeben werden 
 

 
 
Anforderungen an die Informationen im Empfängerstatus: 
 

1. Die Teilenummer muss ohne Bindestriche/Revision angegeben 
 

2. Die Zeichnungsnummer muss ohne Bindestriche/Revision angegeben 
 

3. Stand/Datum der Zeichnung müssen von der Kundenzeichnung übernommen 
werden 
 

4. Als Änderungsnummer muss die Revision angegeben werden 
 

5. Datensätze müssen via “Vorschlagen” übermittelt werden, und nicht über den 
“Senden”-Button  


